
CARACTÉRISTIQUES

TIGE : Cuir velours et textile

SEMELLE DE PROPRETÉ : Effusio

EMBOUT : Composite

LAME ANTIPERFORATION : Textile

SEMELLE : Zen Active en PU2D

DOUBLURE DOUBLURE : AT 488

POINTURE : 35 au 42

RESISTANCE AU GLISSEMENT : SRC

METAL FREE

VERSION HAUTE : Shirley S3
PRÉCONISATION

TERTIAIRE
LOGISTIQUE
INDUSTRIE
MAINTENANCE

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

CERTIFICATION CIMAC
EN COURS

OVER TEAK s.r.l. - Via dell’Unione Europea, 28 - 70051 Barletta - Italie ǀ Tél : +39 (0) 883 346 743 ǀ mail : info@uniwork.it
Over Teak se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel.

BRITHNEY S3

Fabrication italienne sur 
toute notre gamme

Création et certification : Italie
Matières premières : Italie
Piqûre des tiges : Albanie
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :Respect des normes :
ISO 9001
ISO 14001
SA 8000
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